
Integrale brandveiligheid 
bouwwerken

gebruik

uitvoering

ontwerp

initiatief en definitie

BOUWPROCES

Verschillende factoren 
brandveiligheidsrisico’s

Risicobeheer

Bouwregelgeving

Erfgoed

Milieu

Bouwkundige en 
installatietechnische 
maatregelen

Organisatorische
maatregelen

IBB-Cyclus
De IBB-cyclus is een stappenplan voor gebouwgebruikers  
en -eigenaren om de brandveiligheid van een nieuw of 
bestaand gebouw op orde te krijgen en te houden. 

De cyclus zorgt voor samenhang tussen de 
bouwkundige, installatietechnische en organisatorische 
brandbeveiligingsmaatregelen. Zo sluiten deze aan op 
de eisen van de overheid en verzekeraars.

2  Plan (IPB)
Zorg voor een Integraal Plan 
Brandbeveiliging. Een goed plan 
helpt bij overleg met bevoegd gezag 
en voorkomt reparatiekosten van 
installaties.
Schakel adviseur in

Schakel (externe) expertise in om 
de brandveiligheidsrisico’s van 
het gebouwgebruik in kaart te 
brengen.

Schakel adviseur in

1   Analyse

Laat de installatie aanleggen 
volgens het Integraal Plan 
Brandbeveiliging (IPB).

Vind goede installatiebedrijven

3  Realisatie

Schakel een inspecteur in om 
de genomen maatregelen en 
installaties te controleren.

Vind inspectie-instellingen

4  Inspectie

Let op de brandveiligheid bij het 
gebruik. Zorg voor goed beheer en 
onderhoud van de installaties.

Vind goede onderhoudsbedrijven

5  Gebruik 

Evalueer je situatie regelmatig. Als je 
het gebouw niet meer volgens het plan 
gebruikt of de regelgeving verandert, 
dan is een nieuwe analyse nodig.

Schakel adviseur in

6   Evaluatie van 
jouw situatie
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