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Iedere inbraakinstallatie staat in verbinding met een
gecertificeerde particuliere alarmcentrale. De alarmcentrale 
handelt meldingen af volgens de vastgelegde afspraken.

De overheaddeuren van de loods zijn voorzien 
van openstanddetectie. Daarnaast is de nodige 
bouwkundige- en elektronische beveiliging 
aangebracht.
        

3 minuten inbraakwerendheid

Het compartiment voor opslag van de voorraad wordt 
beveiligd door trilcontacten op de buitenmuren en het 
plafond, een mistgenerator, een magneetcontact en 
een bewegingsmelder.
        

10 minuten inbraakwerendheid
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Een BORG-A adviseur heeft voor de diamantair een gecertificeerd 
beveiligingsplan op maat opgesteld. Extra beveiliging bestaat 
onder andere uit twee overvalknoppen onder de toonbank,
anti-rampalen en maatwerk voor de bouwkundige beveiliging. 
Wanneer de alarmcentrale een melding van een overval ontvangt, 
dan krijgt deze van de politie de hoogste prioriteit.
        

5 minuten inbraakwerendheid

Bij de opticien is een inbraakinstallatie met controlebedienpa-
neel, trillingsdetectie, bewegingsmelder, magneetcontact en 
een mistgenerator geïnstalleerd. De ramen en deuren zijn voor-
zien van gecertificeerd hang- en sluitwerk. Binnen is een sirene 
aanwezig en op de buitengevel een flitser.
        

3 minuten inbraakwerendheid

Het kantoorpand is voorzien van gecertificeerd hang- en 
sluitwerk, een flitser op de voorgevel, een inbraakinstalla-
tie en op elke verdieping ruimtelijke detectie en een sirene. 
        

3 minuten inbraakwerendheid

De ramen en deuren van de sportschool zijn beveiligd met gecertificeerd 
hang- en sluitwerk. Verder bestaat de beveiliging uit een inbraakinstallatie, 
een bewegingsmelder, een magneetcontact, twee sirenes en een flitser
op de buitengevel.
        

3 minuten inbraakwerendheid

BORG: het keurmerk voor inbraakbeveiliging


